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IPEA/ EP 



PCT 



KAPITEL H 



ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLAUFIGE PRUFUNG 

nach Artikel 3 1 des Vertrags iiber die internationale Zusanunenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens- 
Der (die) Unterzeichnete(n) beantragt (beantragen), daB fur die nachstehend bezeichnete internationale Anmeldung 
die internationale vorlaufige Pruning nach dem Vertrag iiber die internationale Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet des Patentwesens durchgefuhrt wird. 



Bezeichnung der IPEA 



Von der mit der internationalen vorlaufigen Pruning beauftragten Behorde auszufullen 



Eingangsdatum des ANTRAGS 



Feld Nr. I KENNZEICHNUNG DER INTERNATIONALEN ANMELDUNG 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

T 44758WO/NZ/sb 



( 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE2004/001398 



Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
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Bezeichnung der Erflndung 
Belichtungsstation fur Folienbahnen 
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Feld Nr. II ANMELDER 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche 

Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
anzugebenj 

LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG 
Schwabacher Strasse 482 
DE-90763 Fiirth 
Deutschland 



Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Femschreibnr.: 



Registrierungsnr. des Anmelders beim Amt: 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) 

Haymo KATSCHOREK 
Am Heckacker 15a 
DE-90587 Obermichelbach 
Deutschland 



Staatsangehorigkeit (Staat): 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) 

Mathias SEITZ 
Am Ruhstein 26 
DE-91054 Buckenhof 
Deutschland 



Staatsangehorigkeit (Staat): 

DE 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 



| | Weitere Anmelder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 
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Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BlattNr. ..2... 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE2004/001398 



Feld Nr. m ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person ist 
und 



Anwalt | | gemeinsamer Vertreter 



ist y om ( von den ) Anmelder(n) bereits fruher bestelit worden und vertritt inn (sie) auch fur die Internationale vorlaufige 
' Priifung. 

wird hiermit bestelit; eine etwaige fruhere Bestellung eines Anwalts/gemeinsamen Vertreters wird hiermit widermfen. 

I I wird hiermit zusatzlich zu dem bereits fruher bestellten Anwalt/gemeinsamen Vertreter, nur fur das Verfahren vor der 
■ 1 mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde bestelit. 



Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personal vollstandige amtliche 

Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Stoats 
anzugebenj 

Norbert Zinsinger et al. 
Louis • Pohlau • Lohrentz 
Postfach 30 55 
DE-90014 Nurnberg 
Deutschland 



Telefonnr.: 

+49 911 -510360 



Telefaxnr.: 

+49 911 -511342 



Femschreibnr.: 



Regis trierungsnr. des Anwalts beim Amt: 



□ Zustellanschrift: Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestelit ist und start 
dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben wird. 



Feld Nr. IV GRUNDLAGE DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN PRUFUNG 



Erklarung betreffend Anderungen:* 

1 . Der Anmelder wunscht, daB die Internationale vorlaufige Pruning auf der Grundlage 
I | der internation alen A nmeldung* in der ursprunglich eingereichten Fassung 
der Beschreibung |X | in der ursprunglich eingereichten Fassung 

| | unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 34 



der Patentanspriiche _J in der ursprunglich eingereichten Fassung 




unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 19 
(ggf. zusammen mit einer Erklarung) 

|X 1 unter Beriicksichtigung der Anderungen nach Artikel 34 

der Zeichnungen [X 1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 | unter Berucksichtigung der Anderungen nach Artikel 34 

aufgenommen wird. 

Der Anmelder wunscht, daB jegliche nach Artikel 19 eingereichte Anderung der Anspriiche als iiberholt angesehen wird 

Der Anmelder wunscht, daB der Beginn der internationalen vorlaufigen Priifung bis zum Ablauf der nach Regel 69. 1 Absatz d 
maBgeblichen Frist aufgeschoben wird. 

Der Anmelder wunscht ausdrucklich, daB die Internationale vorlaufige Prurung bereits vor Ablauf der nach Regel 54bis.\ 
Absatz a maBgeblichen Frist beginnt. 

* Wenn kein Kastchen angekreuzt wird, wird mit der internationalen vorlaufigen Prurung auf der Grundlage der internationalen 
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung begonnen; wenn eine Kopie der Anderungen der Anspriiche nach Artikel 1 9 
und/oder Anderungen der internationalen Anmeldung nach Artikel 34 bei der mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten 
Behorde eingeht, bevor diese mit der Erstellung eines schriftlichen Bescheids oder des internationalen vorlaufigen Prufungsberichts 
begonnen hat, wird jedoch die geanderte Fassung verwendet. 

Sprache fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung: ....".Mj.?.?!?. ; 

dies ist die Sprache, in der die Internationale Anmeldung eingereicht wurde. 

dies ist die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht wurde. 
dies ist die Sprache der VerofFentlichung der internationalen Anmeldung. 




□ dies ist die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung eingereicht wurde/wird. 
Feld Nr. V BENENNUNG VON STAATEN ALS AUSGEWAHLTE STAATEN ^ 



Die Einreichung dieses Antrags umfaBt die Auswahl aller Vertragsstaaten, die bestimmt wurden und durch Kapitel n des PCT gebunden 
sind. 



FormbIattPCT/IPEA/401 (Blatt 2) (Januar 2004) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



BlattNr. . . .3. . . 



Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE2004/001398 



Feld Nr. VI KONTROLLISTE 



Dem Antrag liegen folgende Unterlagen fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen 
Prufung in der in Feld Nr. IV angegebenen Sprache bei: 



1 . Obersetzung der internationalen Anmeldung 

2. Anderungen nach Artikel 34 

3 . Kopie (oder, falls erforderlich, Obersetzung) 
der Anderungen nach Artikel 19 

4. Kopie (oder, falls erforderlich, Obersetzung) 
einer Erklarung nach Artikel 19 

5 . Begleitschreiben 

6. Sonstige (einzeln auffuhren) 



Blatter 
5 Blatter 

Blatter 

Blatter 
5 Blatter 
Blatter 



Von der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde auszufullen 



erhalten 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 
□ 



nicht erhalten 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



Dem Antrag liegen auBerdem die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 

1. [X] Blatt fur die Gebuhrenberechnung 5. Q 

2. I™] Original einer gesonderten Vpllmacht 6. Q 
[~ [ Original einer allgemeinen Vollmacht 7. Q 

4. Kopie der allgemeinen Vollmacht; 



Aktenzeichen (falls vorhanden): 



8. 



Begrundung fur das Fehlen einer Unterschrift 

Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form 

Tabellen in computerlesbarer Form im Zusammenhang 
mit einem Sequenzprotokoll 

sonstige (einzeln aufftihren): Scheck 



Feld Nr. VII UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, ANWALTS ODER GEMEINS AMEN VERTRETERS 

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofem sich dies nicht aus 
dem Antrag ergtht, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 




Nurnberg,' 38.04.2005 



Norbert/Zinsihger, Patentanwalt (Zusammenschluss Nr. 39) 



1 . Datum des tatsachlichen Eingangs des ANTRAGS: 


2. Geandertes Eingangsdatum des Antrags aufgrund von 
BERICHTIGUNGEN nach Regel 60. 1 Absatz b: 


3. | | Das Eingangsdatum des Antrags liegt NACH Ablauf 

von 19 Monaten ab Prioritltsdatum; Punkte 4 und 5, 
unten, finden keine Anwendung. 

I | Der Anmelder wurde entsprechend unterrichtet. 

4. [ 1 Das Eingangsdatum des Antrags liegt wegen 

Fristverlangerung nach Regel 80.5 INNERHALB von 
19 Monaten ab Prioritatsdatum. 

5 . | | Das Eingangsdatum des Antrags liegt nach Ablauf von 

19 Monaten ab Prioritatsdatum, der verspatete Eingang 
ist aber nach Regel 82 ENTSCHULDIGT. 


6. | | Das Eingangsdatum des Antrags liegt NACH Ablauf der 

nach Regel 54bis. 1 Absatz a vorgeschriebenen Frist; Punkte 
7 und 8, unten, finden keine Anwendung. 

7. | | Das Eingangsdatum des Antrags liegt wegen 

Fristverlangerung nach Regel 80.5 INNERHALB der nach 
Regel 54bis.l Absatz a vorgeschriebenen Frist. 

8 . | | Das Eingangsdatum des Antrags liegt nach Ablauf der nach 

Regel 54bis. 1 Absatz a vorgeschriebenen Frist, der verspatete 
Eingang ist aber nach Regel 82 ENTSCHULDIGT. 



Vom Internationalen Buro auszufullen 



Antrag vom IPEA erhalten am: 
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Internat. Patentanmeldung 

Anmeldung Nr. : PCT/DE2004/001398 

Veroffentlichungsnr. : WO2005/006075 

Offizieller Titel : Belichtungsstation fur Folienbahnen 

Anmelder/ Inhaber : LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG 



Es werden neue Patentanspruche 1 bis 23 eingereicht, die die ursprunglich einge- 
reichten Anspruche 1 bis 24 ersetzen sollen. Es wird eine Fassung der neuen Patent- 
anspruche mit den darin vorgenommenen Anderungen (hinzugefugte Passagen fett 
gedruckt, herausgenommene Passagen durchgestrichen) sowie eine Reinfassung der 
neuen Patentanspruche beigelegt. Es wird gebeten, die neuen Patentanspruche 1 bis 
23 der weiteren Prufung zugrunde zu legen. 

Der neue Anspruch 1 wurde auf Basis der ursprunglich eingereichten Anspruche 1 und 

2 sowie der Beschreibung der Patentanmeldung, Seitel 1, Absatze 3 und 4 zum Aufbau 
des Maskenbandes sowie Figur 2 gebildet. 

Die neuen Anspruche 2 bis 23 entsprechen den ursprunglich eingereichten Anspriichen 

3 bis 24. 

Zu den entgegengehaltenen Dokumenten D1 bis D6 wird wie folgt Stellung genommen: 

D1 (GB 580,315 A) offenbart eine Filmentwicklungsmaschine, bei welcher ein Negativ- 
film a und ein Positivfilm b ubereinandergelegt ubereine Rolle c transportiert werden. 
Dabei erfolgt eine Belichtung des Positivfilms b durch den als Maske dienenden Nega- 
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tivfilm b hindurch, indem der Filmstapel an einem Spalt e vorbeigefordert wird, aus dem 
die Strahlung einer Lichtquelle dringt. 

Im Hinblick auf den neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ist festzustellen , dass die 
D1 keine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position des Negativfilms zum Positiv- 
film derart verandert, dass eine Belichtung im Register erfolgt. Weiterhin ist der D1 
nicht zu entnehmen, dass der Negativfilm durchgehend eine Tragerschicht aus fGr 
Strahlung der Strahlungsquelle durchlassigem Material aufweist. 

D2 (US 6,440,277 B1) beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung 
von Hologrammen auf einem Folienband. Das Folienband wird dabei mit einer strah- 
lungshartenden Schicht ganzflachig oder bereichsweise beschichtet und uber eine mik- 
rostrukturierte Walze gezogen, wobei die strahlungshartende Schicht auf ihrer zur Wal- 
ze gerichteten Oberflache entsprechend der Walzenoberflache strukturiert und mittels 
Strahlung ausgehartet wird. Zur Hartung wird dabei sowOhl UV-Strahlung als auch 
Elektronenstrahlung als verwendbar offenbart. In Spalte 6, Zeilen 32 bis 46 der D2 ist 
offenbart, dass Elektronenbestrahlung zu einer Schwachung des Folienbandes im Be- 
reich darin enthaltender Papierschichten fuhren kann, so dass eine gezielte Bestrah- 
lung mit Elektronen nur im gewtinschten Folienbereich uber eine zwischen Folienband 
und Strahlungsquelle angeordnete Maske erfolgt. 

Der D2 ist dabei nicht zu entnehmen, dass bei der Bestrahluna des Folienbandes ein 
Maskenband verwendet wird. Eine Verwendung von Maskenbandern wird lediglich bei 
der Metallisierung oder wahrend eines lonen-Bombardments in der beschriebenen Vor- 
richtung offenbart. 

Im Hinblick auf den neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ist somit festzustellen, 
dass auch die D2 keine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position eines Masken- 
bandes 2um Folienband derart verandert, dass eine Belichtung im Register erfolgt. 
Weiterhin ist in D2 nicht beschrieben, dass die - lediglich fur die Metallisierung und das 
lonen-Bombardement beschriebenen - Maskenbander durchgehend eine Tragerschicht 
aus fur Strahlung einer Strahlungsquelle durchlassigem Material aufweisen sollen. 

D3 (GB 1 298 228 A) offenbart die Herstellung von flexiblen Folienkondensatoren, wo- 
bei Harzschichten in einem Photolithographieprozess uber einen Maskenzylinder mit 
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UV-Licht bestrahlt werden. Auf Seite 4, Zeilen 36 bis 55 der D3 ist offenbart, dass der 
Maskenzylinder durch ein zwischen dem zu belichtenden Band und einem transparen- 
ten Zylinder transportiertes Maskenband ersetzt werden kann. 

Im Hinblick auf den neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ist festzustellen, dass die 
D3 keine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position des Maskenbandes zum zu 
belichtenden Band derart verandert, dass eine Belichtung im Register erfolgt. Weiterhin 
ist in D3 nicht besehrieben, dass das Maskenband durchgehend eine Tragerschicht aus 
fur Strahlung einer Strahlungsquelle durchlassigem Material aufweisen soli. 

D4 (US 5,933,219) beschreibt den Einsatz eines Polarisationsfilters zusammen mit ei- 
ner Maske in einem optischen System. Dabei ist weder offenbart, dass es sich urn eine 
flexible Maske bzw. ein Maskenband handelt, noch dass der Polarisationsfilter in die 
Maske integriert werden konnte. Weiterhin wird die Bestrahlung von mit UV-hartendem 
Lack beschichteten, starren Waferscheiben, nicht von flexiblen Folienbahnen durchge- 
fuhrt. Eine Bewegung der Maske synchron zur Waferscheibe ist in Spalte 3, Zeilen 52ff 
besehrieben. Auch der Polarisationsfilter ist beweglich, wobei allerdings zu einem Zeit- 
punkt immer nur ein Typ polarisierter Strahlung auf den Wafer trifft. Zwischen der 
Lichtquelle und der Maske sind in Fig. 9 zwei Polarisationsfilter, jedoch kein Kollimator 
angeordnet. 

Im Hinblick auf den neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ist somit festzustellen, 
dass die D4 ebenfalls keine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position eines Mas- 
kenbandes zu einer Folie derart verandert, dass eine Belichtung im Register erfolgt. 
Weiterhin ist in D4 nicht besehrieben, dass ein Maskenband durchgehend eine Trager- 
schicht aus fur Strahlung einer Strahlungsquelle durchlassigem Material aufweisen soli. 

D5 (US 5,624,773) offenbart in Fig. 1 ein optisches System mit einer starren Maske 10 
aus Glas, die Schichten mit unterschiedlichem Brechungsindex umfasst. Die Maske 10 
weist dabei neben einem absorptiven Muster 12 eine transparente Phasenstruktur 13 
zur Einstellung der Lichtintensitat auf, indem die Phasenstruktur das meiste Licht einer 
Strahlungsquelle ablenkt. Im Strahlengang zwischen einer Lichtquelle 1 und der Maske 
20 ist in Figuren 1 1 und 12 der D5 ein Kollimator 5 angeordnet. Dass die Maske Oder 
das zu bestrahlende Substrat flexibel ausgebildet sein und zusammen bewegt werden 
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konnten, ist in D5 nicht beschrieben. 

Im Hinblick auf den neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ist somit festzustellen, 
dass die D5 keine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position eines Maskenbandes 
zu einer Folie derart verandert, dass eine Belichtung im Register erfolgt. Weiterhin ist in 
D5 nicht beschrieben, dass ein Maskenband durchgehend eine Tragerschicht aus fur 
Strahlung einer Strahlungsquelle durchlassigem Material aufweisen soli. 

D6 (GB 434,434 A) offenbart ein Verfahren und eine Anordnung zur Herstellung einer 
Kopie eines Farbfilms fur Filmvorfuhrgerate. Dabei wird ahnlich zu D1 ein Positivfilm 1 
parallel zu einem Negativfilm 2 transportiert und eine Bestrahlung mit Licht einer be- 
stimmten Wellenlange durchgefuhrt. In Figur 3 der D6 ist dabei ein Bandpassfilter 14 im 
Strahlengang zwischen der Lichtquelle und dem Positivfilm 1 angeordnet. Der Negativ- 
film 2 fungiert als Zwischentrager fur die jeweilige Farbinformation und wird nachfol- 
gend auf einen weiteren Positivfilm 13 ubertragen. 

Im Hinblick auf den neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ist festzustellen, dass die 
D6 wiederum keine Insetting-Vorrichtung aufweist, die die Position des Negativfilms 
zum Positivfilm derart verandert, dass eine Belichtung im Register erfolgt. Weiterhin ist 
in D1 nicht beschrieben, dass der Negativfilm durchgehend eine Tragerschicht aus fur 
Strahlung der Strahlungsquelle durchlassigem Material aufweist. 

Somit wird die Belichtungsstation gemafi neuem Anspruch 1 der Patentanmeldung we- 
der durch eines der Dokumente D1 bis D6 vorweggenommen noch durch eine Kombi- 
nation aus zwei der Dokumente D1 bis D6 nahegelegt. 

Der Einsatz der Insetting-Vorrichtung in Kombination mit einem Maskenband, das eine 
durchgehende strahlungstransparente Tragerschicht aufweist, bei einer Belichtungssta- 
tion gemafi dem neuen Anspruch 1 der Patentanmeldung ermoglicht es, eine beson- 
ders zielgenaue Belichtung von Bereichen der Folienbahn mit der gewunschten Be- 
strahlungsart zu ermoglichen. Die Tragerschicht dient als Basis zur Aufnahme einer 
Oder weiterer Schichten, urn eine Bildung von partiell ausgeformten Bereichen mit un- 
terschiedlichen optischen Eigenschaften zu ermoglichen. Die Tragerschicht ermoglicht 
es dabei, dass darauf partiell ausgeformte, strahlungsdurchlassige Bereiche des Mas- 
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kenbandes mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften ausgebildet werden konnen. 
Dies stellt einen grofSen Vorteil gegenuber herkommlichen Maskenanordnungen (z.B. 
einfachen Lochmasken) dar, die im strahlungsdurchlassigen Bereich keine unter- 
schiedlichen optischen Eigenschaften (z.B: unterschiedlich polarisierende Bereiche 
gemafi neuem Anspruch 13 der Patentanmeldung) aufweisen. Im Belichtungsbereich 
konnen sich daher gleichzeitig mehrere strahlungsdurchlassige Bereiche mit unter- 
schiedlichen optischen Eigenschaften befinden, was aus den ursprunglich eingereichr 
ten Unterlagen, Seite 12 letzter Absatz in Verbindung mit Figur 3 ergibt. Gleichzeitig 
ermoglicht die Transparenz des Tragerbandes eine besonders einfache Korrektur der 
Position des Maskenbandes gegenuber der Folienbahn mittels der Insetting- 

r' 

V Vorrichtung. 

Sollten jedoch von Seiten der Prufungsabteilung noch Bedenken im Hinblick auf die 
Gewahrbarkeit der neuen Anspruche 1 bis 23 bestehen geblieben sein, wird urn telefo- 
nische Rucksprache gebeten. 




Zusammenschlufi Nr. 39 
Anlagen: 

Neue Patentanspruche 1 bis 23 in Reinfassung sowie mit Anderungen 
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Neue Patentanspriiche -: 



1 . Belichtungsstation (1 , 4) fur die Erzeugung von partiell ausgebildeten 

Bereichen in einer Oder in mehreren Schichten einer Folienbahn (3, 6), wobei 
die Belichtungsstation (1, 4) eine Oder mehrere Strahlungsquellen (11, 41) zur 
Belichtung der Folienbahn (3, 6) aufweist, wobei die Belichtungsstation (1, 4) 
ein Maskenband (2, 5) mit partiell ausgeformten Bereichen (231, 232, 233, 
234) mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften aufweist, wobei die 
Belichtungsstation (1,4)zwei oder mehr Fuhrungen (181, 182, 183, 184; 461, 
462, 82, 83) zur Fuhrung des Maskenbandes (2, 5) und/oder zur Fuhrung der 
Folienbahn (3, 6) aufweist, die so angeordnet sind, dass das Maskenband (2, 
5) in einem Belichtungsbereich im Strahlungsgang zwischen den ein oder 
mehreren Strahlungsquellen (11, 41) und der Folienbahn (3, 6) gefuhrt ist, und 
wobei die Belichtungsstation (1,4) Kopplungsmittel (182, 183; 7) zur 
Bewegung des Maskenbandes (2, 5) im Belichtungsbereich mit der 
Geschwindigkeit der Folienbahn (3, 6) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Belichtungsstation (4) eine Insetting-Vorrichtung (7, 75, 76, 71) 
aufweist, die die Position des Maskenbandes (5) zur Folie (6) derart verandert, 
dass die Belichtung im Register erfolgt und dass das Maskenband (5) 
durchgehend eine Tragerschicht (221) aus fur Strahlung der einen oder 
mehreren Strahlungsquellen (1 1, 41) durchlassigem Material aufweist. 

2. Belichtungsstation nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Belichtungsstation (1, 4) eine Spannvorrichtung (17, 47) zur 
Spannung des Maskenbandes (2, 5) aufweist. 



3. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Kopplungsmittel von mindestens einer Rolle (182, 183) gebildet sind, 
uberdie die Folienbahn (3) und das Maskenband (2) ubereinanderliegend 
gefuhrt sind, so dass das Maskenband (2) mit der Folienbahn (3) 
mittransportiert wird. 

4. Belichtungsstation nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kopplungsmittel zwei beidseitig des Belichtungsbereiches 
angeordpete Rollen (182, 183) zur Fuhrung der Folienbahn (3) und des 
Maskenbandes (2) und zwei beidseitig des Belichtungsbereiches angeordnete 
Rollen (181, 184) zur Fuhrung des Maskenbandes und zur Erzeugung eines 
Anpressdruckes zwischen Maskenband (2) und Folienbahn (3) aufweisen. 

5. Belichtungsstation nach einem der Anspruche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Belichtungsstation (4) eine Antriebseinrichtung (71) zur Bewegung 
des Maskenbandes (5) mit einer ersten Geschwindigkeit aufweist und dass die 
Kopplungsmittel von einer die Antriebseinrichtung (71) ansteuernden 
Steuereinrichtung (7) gebildet sind, die die erste Geschwindigkeit mit der 
Geschwindigkeit der Folienbahn (6) synchronisiert. 

6. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Maskenband (2, 5) ein Endlosband ist. 

7. Belichtungsstation nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

■ 

dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband ein offenes Band (91) ist, das von einer ersten, das 



Maskenband abspulenden Rolle (94) zu einer zweiten, das Maskenband 
aufwickelnden Rolle (95) gefiihrt ist. 

8. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass das Maskenband ein oder mehrere personalisierte Musterbereiche 
aufweist. 

9. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband ein wiederbeschreibbares Maskenband ist. 

10. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband (2) einen sich zwei oder mehrfach wiederholenden 
Musterbereich (23, 24, 25, 26) aufweist. 

1 1. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband partiell ausgeformte Bereiche mit transparenten 
und/oder absorbierenden und/oder reflektiven Eigenschaften besitzt. 

12. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband partiell ausgeformte Bereiche mit unterschiedlichen 
optischen Brechungsindizes besitzt. 

13. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband (2) partiell ausgeformte Bereiche (231, 232, 233, 234) 
mit unterschiedlichen Polarisationseigenschaften besitzt. 



14. Belichtungsstation nach Anspruch 13, 
dadurch . gekennzeichnet , 

dass das Maskenband einen Bereich aufweist, in dem sich die 
Polarisationsrichtung, in der das einfallende Licht polarisiert wird, stetig andert. 

15. Belichtungsstation nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband aneinander grenzende Bereiche aufweist, in denen die 
Polarisationsrichtung, in der das einfallende Licht polarisiert wird, 
unterschiedlich ist. 

16. Belichtungsstation nach Arispruch 13, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das Maskenband aneinander grenzende Bereiche aufweist, in denen das 
einfallende Licht polarisiert bzw. nicht polarisiert wird. 

17. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Belichtungsstation einen optischen Filter, insbesondere einen 
Polarisator und/oder Bandpass, aufweist, der in dem Strahlengang zwjschen 
den ein oder mehreren Lichtquellen und dem Maskenband angeordnet ist. 

18. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Belichtungsstation (1, 4) einen Kollimator (13, 42) aufweist, der in 
dem Strahlengang zwischen den ein oder mehreren Lichtquellen (11, 41) und 
dem Maskenband (2, 5) angeordnet ist. 



19. Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet- , 



dass die Strahlungsquelle (11, 41.) eine Lichtquelle, insbesondere eine UV- 
Lampe ist. 

20.Belichtungsstation nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Belichtungsstatiori eine Abschirmung (15, 43, 44) aufweist, die so 
ausgeformt ist, dass sie die Strahlung der Strahlungsquelle (11,41 ) von den 
Bereiehen der Folienbahn (3, 6) abschirmt, die sich nicht im 
Belichtungsbereich befinden. 

21. Sicherungselement mit partiell ausgebildeten Bereiehen, die unterschiedliche 
optische Eigenschaften besitzen, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das optisch variable Element mittels der Belichtungsstation nach einem 
der vorhergehenden Anspruche hergestellt ist. 

* 

22. Sicherungselement nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das optisch variable Element ein optisches Sicherungselement zur 
Sicherung von Banknoten, Kreditkarten und dergleichen ist. 

23. Sicherungselement nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass das optisch variable Element eine Folie, insbesondere eine Pragefolie, 
Laminierfolie oder Stickerfolie ist. 



